
Použití: Použitelná v exteriéru i interiéru. 
Otevírání/uzavírání pomocí páčky/šňůry. Instalace: Rámeček zazdít (zasádrovat), vystřihnout 
kříž, mřížku přišroubovat do půlměsíců v rámečku 
(umožňují natočení mřížky), plastové krytky na vruty.Obsah balení: Větrací mřížka, rámeček, vruty 
a hmoždinky, provázek.
Application: Opening / closing using a lever / string.Installation: Set the frame in masonry (plaster), cut 
out the cross, screw the grille on into the half-moon 
slots in the frame (they enable to rotate the grille), 
cover the bolt heads with plastic covers.Package contains: Ventilation grille, frame, bolts 
andwall plugs, string.

Materiál / Material:

UV STABIL

ASA

VMU  VĚTRACÍ MŘÍŽKA S RÁMEČKEM A ŽALUZIÍVENTILATION GRILLE WITH FRAME AND LOUVRES

označení typu
type

obj. číslo / ordering code rozměry / dimensions [mm] ks/kart.
pcs/cart.bílá / white hnědá / brown a b c d

VM 200 × 200 U 0205 0206 205 205 190 190 30
VM 150 × 200 U 0209 0210 155 205 149 186 50
VM 150 × 150 U 0213 0214 155 155 143 143 60
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